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beyerdynamic DT 275 PRO

Der deutsche Audiospezialist beyerdynamic perweitert seine beliebte PRO-Serie um

ein neues Modell: Der DT 275 PRO richtet sich an professionelle Anwender, die auch

unter hoher Umgebungslautstärke schnelle und verlässliche Klangbeurteilungen

treffen müssen. Hierfür kombiniert der On-Ear-Kopfhörer eine hohe passive

Schallisolation mit einem Design, das ihn zu einem portablen und vielseitig

einsetzbaren Begleiter macht. Der DT 275 PRO ist ab sofort zu einem Preis von

119,00 Euro erhältlich.

Ob bei der Tonkontrolle am Set, in mobilen Editing-Workflows oder beim schnellen

Signalcheck am Mischpult – Audio-Profis müssen die Tonspur oft unter Zeitdruck

und in akustisch anspruchsvollen Umgebungen beurteilen. Störgeräusche können

dabei die Wahrnehmung relevanter Klangdetails erschweren und die Qualität von

Produktions- und Mischentscheidungen beeinflussen.

Mit dem DT 275 PRO präsentiert beyerdynamic einen neuen Monitoring-Kopfhörer,

der speziell für diese Anforderungen entwickelt wurde. Dank seiner

branchenführenden passiven Schallisolation ermöglicht er eine verlässliche

Beurteilung von Audiosignalen selbst in lauten Arbeitsumgebungen. FOH-

Ingenieure, Content-Creator, Kamerateams und DJs können sich so auf das
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Wesentliche konzentrieren: fundierte Entscheidungen auf Basis eines klar

wahrnehmbaren Audiosignals – unabhängig von äußeren Störeinflüssen.

Mobile Produktionen stellen nicht nur hohe Anforderungen an das Monitoring,

sondern auch an Komfort und Flexibilität. Deshalb ist der DT 275 PRO als

kompaktes On-Ear-Modell konzipiert. Mit einem Gewicht von weniger als 200

Gramm bleibt er auch bei langen Einsätzen angenehm zu tragen. Für den Transport

lassen sich die Hörerschalen platzsparend eindrehen, wodurch der Kopfhörer

problemlos in Produktions- und Equipment-Taschen verstaut werden kann.

Zusätzliche Flexibilität bietet der beidseitige Kabelanschluss. Das Anschlusskabel

kann wahlweise an der linken oder rechten Hörerschale angeschlossen und sicher

verriegelt werden. So bleibt es auch bei schnellen Bewegungen im Live- oder

Produktionseinsatz zuverlässig verbunden. Gleichzeitig lässt sich die Kabelführung

an den jeweiligen Workflow anpassen, sodass das Kabel nicht unnötig im

Arbeitsbereich verläuft. Das reduziert potenzielle Störquellen und sorgt für ein

durchgehend zuverlässiges Monitoring während der gesamten Produktion.

Der On-Ear-Kopfhörer besteht aus robusten Materialien und ist somit bestens

geeignet für einen Praxisalltag, der dem Audio-Equipment alles abverlangt. Für

hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen sorgen hochwertige Ohrpolster

aus Kunstleder sowie eine weiche, flexible Kopfpolsterung. Alle Polsterkomponenten

lassen sich zudem einfach austauschen und nachbestellen. Auf diese Weise können

Produktionsteams die Hygienevorschriften wahren und die Lebensdauer des DT 275

PRO deutlich verlängern.

„Mit dem DT 275 PRO bringen wir ein kompaktes Monitoring-Werkzeug auf den

Markt, das seine Stärken an ganz unterschiedlichen Orten ausspielt: am Set, am

FOH-Platz, auf der Side-Stage oder in der DJ-Booth“, erklärt Martin Stahl, Director

PRO Audio Products. „Viele professionelle Anwender:innen standen bisher vor der

Herausforderung, sich zwischen hoher Schallisolation, neutralem Klang und einer

kompakten, mobilen Bauform entscheiden zu müssen. Mit dem DT 275 PRO

vereinen wir erstmals die verschiedenen Anforderungen in einem Produkt. Das

Ergebnis ist ein mobiler Kopfhörer, der auch in anspruchsvollen Umgebungen

zuverlässige Audio-Entscheidungen ermöglicht.“

Der DT 275 PRO ist ab dem 28. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung

von 119,00 Euro auf der unten angegebenen Website sowie bei autorisierten

Fachhändlern erhältlich. Austauschbare Komponenten und Ersatzteile können

separat nachbestellt werden.

Technische Daten DT 275 PRO:

Wandlerprinzip: Dynamisch

Arbeitsprinzip: Geschlossen

Ankopplung an das Ohr: Ohraufliegend (On-Ear)

Übertragungsbereich: 5 Hz–24.000 Hz
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Nennimpedanz: 45 Ohm

Schalldruckpegel [dB SPL] bei 1 kHz / 1 mW: 105 dB SPL

Schalldruckpegel [dB SPL] bei 1 kHz / 1 Vrms: 119 dB SPL

Maximaler Schalldruckpegel: 125 dB SPL

Klirrfaktor (THD) bei 1 mW: 0,04 % @ 500 Hz; 0,03 % @ 1 kHz

Höchste Kurzzeitbelastbarkeit: 100 mW

Dämpfung von Umgebungsgeräuschen: 22 dBA

Gewicht (ohne Kabel): 195 g

Kabellänge und -ausführung: 1,5 m (4,9 ft), Spezialkabel (gewendelt und

gerade)

Anschluss: Vergoldeter Mini-Stereoklinkenstecker (3,5 mm) & 1/4" (6,35

mm) Adapter

Lieferumfang

DT 275 PRO Kopfhörer

1,5 m Spezialkabel (gewendelt und gerade)

6,35 mm (1/4") Klinkenadapter

Transportbeutel mit Kordelzug

Kurzanleitung

www.beyerdynamic.de
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