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Eversolo DAC-Z10

Vor kurzem hat der Hi-Fi-Hersteller Eversolo mit dem DAC-Z10 einen
hochauflosenden Audio-DAC und Kopfhorerverstarker vorgestellt. Er wurde
entwickelt, um ,wahren Klang wiederzuentdecken” und nutzt Prazisionstechnik, um
den Signalweg zu optimieren und jedes Detail mit musikalischer Warme zu
verfeinern. Dadurch wird eine prazise Brucke zwischen digital und analog
geschlagen. Der DAC-Z10 basiert auf der von Eversolo entwickelten Fully Isolated
Architecture (Eversolo FIA TM), die den digitalen und den analogen Bereich
vollstandig voneinander trennt, um Stoérungen zu minimieren und die Signalreinheit
zu gewahrleisten.

Das interne Layout des DAC-Z10 wurde sorgfaltig entwickelt und verfugt Uber drei
speziell angefertigte lineare Netzteile fur den linken Kanal, den rechten Kanal und
die Systemschaltung, die jeweils vollstandig isoliert sind, um Stérungen zu
minimieren. Dieses innovative Design sorgt fur eine auBergewohnlich klare
Klangbuhne mit praziser Abbildung.

Ein weiteres Kernelement des FIA™-Designs sind die beiden AKM-Wandlermodule
des DAC-Z10. Jeder Kanal wird von einem dedizierten Satz AK4191 + AK4499-Chips
verarbeitet, sodass die linken und rechten Digitalsignale vom Eingang bis zur
Umwandlung vollstandig getrennt bleiben. Dieses Design eliminiert nicht nur das
KanalUbersprechen, sondern verbessert auch den Dynamikbereich und die
Auflosung. In Kombination mit der Velvet Sound-Technologie von AKM liefert der
DAC-Z10 einen prazisen und fein abgestimmten Klang. Selbst bei hochaufgelosten
Quelldateien - DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit - behalt er eine extrem geringe
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Verzerrung (THD+N 0,00008 %) und einen groRen Dynamikbereich (DNR 130 dB)
bei, sodass die Musik mit der Energie und Prasenz einer Live-Performance
wiedergegeben werden kann.

Das Konzept der ,unabhangigen linken und rechten Kanale“ erstreckt sich auch auf
die Lautstarkeregelung. Der DAC-Z10 verwendet ein hochprazises R2R-
Widerstandsnetzwerk mit separaten R2R-Modulen fur jeden Kanal. Im Gegensatz zur
herkdmmlichen digitalen Lautstarkeregelung, bei der es zu Quantisierungsverlusten
kommen kann, bewahrt das R2R-Netzwerk die Signalintegritat und
Phasenausrichtung bei jedem Schritt. Von sehr niedrigen bis zu hohen
Wiedergabepegeln bleibt der Klang rein und voll, wobei jede Bewegung des
Lautstarkeknopfs zu prazisen analogen Pegelanderungen fuhrt. Das spiegelt das
Wesentliche des DAC-Z10 wider - jede Nuance der Musik mit reinster analoger
Prazision einzufangen.

Der DAC-Z10 verfugt auBerdem Uber einen leistungsstarken, vollstandig
symmetrischen Vorverstarker, der analoge XLR- und RCA-Ein- und Ausgange fur den
linken und rechten Kanal unterstutzt und eine analoge Verstarkung von +10 dB
bietet. In Kombination mit dem R2R-Lautstarkeregelungsnetzwerk sorgt er fur
extrem geringe Verzerrungen und einen groBen Dynamikbereich. Damit ist der DAC-
Z10 nicht nur ein DAC, sondern auch ein hochwertiger Vorverstarker, der
Leistungsverstarker oder Aktivlautsprecher direkt ansteuern kann.

Das Clocking ist eine der subtilsten und zugleich wichtigsten Bestandteile in jeder
digitalen Audiokette. Der DAC-Z10 verfugt Uber den Eversolo Precision Core, ein
hochprazises Clocksystem, das aus einem temperaturgeregelten OCXO-
Quarzoszillator, PLL-Technologie (Phase-Locked Loop) und einer FPGA-
Clockrekonstruktions-technologie besteht.

Der OCXO-Quarzoszillator ist temperaturgesteuert, um Umwelteinflisse auf die
Frequenz zu eliminieren und eine langfristige Taktstabilitat zu gewahrleisten.
Gleichzeitig sorgt die PLL-Technologie fur eine sekundare Jitter-Unterdrickung
wahrend der Signalrekonstruktion und erreicht so eine Taktgenauigkeit im
Femtosekundenbereich. Fur Audiophile bedeutet dies eine genauere Phase,
naturlichere Transienten und eine deutlich verbesserte Tiefe in der Abbildung der
Musik.

Daruber hinaus unterstutzt der DAC-Z10 externe hochprazise Masterclocks mit 10
MHz und 25 MHz, wobei sowohl 50 Ohm als auch 75 Ohm Impedanzoptionen zur
Verfugung stehen. Fur Benutzer mit High-End-Master-Clock-Systemen ermoglicht
dies eine nahtlose Integration des DAC-Z10 in groRere Audio-Setups. Ein solcher
externer Taktgeber bietet eine noch genauere Zeitreferenz, reduziert den System-
Jitter weiter und sorgt fur ein klareres Klangbild. Die Impedanzoptionen
gewahrleisten eine flexible Kompatibilitat, sodass er sich gleichermaflSen fur High-
End-Heimsysteme oder professionelle Studioumgebungen eignet.

Der Eversolo Precision Core verfugt uber einen integrierten FPGA, der die
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Taktrekonstruktion und 1IS-Datenformung Ubernimmt. Bevor die digitalen Signale
die DAC-Chips erreichen, gleicht der FPGA ihr Timing und ihre Phase prazise an.
Diese Verarbeitung sorgt fur eine sauberere und muhelosere Dekodierung im
weiteren Verlauf. Fur die hochauflosende Wiedergabe ist dieser Schritt
entscheidend: Er ,reinigt” das digitale Signal und lasst nur die reinsten
Musikinformationen fur die Konvertierung ubrig.

Der DAC-Z10 bietet umfangreiche Anschlussmaoglichkeiten, um den Anforderungen
von High-End-Systemen gerecht zu werden. Er verfugt uber einen USB-
Audioeingang, zwei koaxiale Eingange, zwei optische Eingange, einen |IS-Eingang,
einen AES/EBU-Eingang und einen HDMI-ARC-Eingang. Der USB-Eingang verwendet
einen Multi-Core-Audio-Prozessor, der die verlustfreie Ubertragung von DSD512
Native und PCM 768 kHz/32 Bit unterstutzt. Der IIS-Eingang bietet acht anpassbare
Modi, um die Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Quellen verschiedener Marken zu
gewahrleisten. Alle Eingange verwenden eine elektrische Isolierung, um
Erdschleifenstorungen vollstandig zu eliminieren und jedes Signal in seiner reinsten
Form zu liefern.

Der DAC-Z10 verfugt uber ein spezielles Kopfhorerverstarkermodul mit einem
6,35-mm-Ausgang, das die Impedanz des Kopfhorers automatisch erkennt und die
Verstarkung entsprechend anpasst. Im High-Gain-Modus liefert er bis zu 1 W (16
Ohm) und 1 W (32 Ohm) und kann damit problemlos auch hochohmige oder planare
Kopfhdrer ansteuern.

Far Heimsysteme unterstutzt der DAC-Z10 auch HDMI ARC und eARC, sodass er
direkt an Fernseher oder Heimkinoanlagen angeschlossen werden kann. Er
integriert nahtlos Audio aus Filmen, Musik und Spielen und erweitert so das Hi-Fi-
Erlebnis von Ihrem Desktop auf Ihr Wohnzimmer. Daruber hinaus unterstutzt das
integrierte Qualcomm QCC5125 Bluetooth-Modul hochauflésendes drahtloses
Streaming und liefert eine hochwertige Wiedergabe von lhren mobilen Quellen.

Der DAC-Z10 verfugt uber einen 8,8-Zoll-IPS-Touchscreen mit elektromagnetischer
Abschirmung. Die Benutzeroberflache ist frei von umstandlichen Menus und bietet
eine intuitive Bedienung. Mehrere VU-Meter und dynamische Spektrumanzeigen
sind integriert, sodass Sie nach Belieben zwischen Vintage- und modernen Stilen
wahlen kénnen. Daruber hinaus bietet der DAC-Z10 anpassbare Knopffarben - ein
kleines Detail, das Eversolos Engagement fiir Asthetik und Benutzererfahrung



http://www.phoca.cz/phocapdf

Eversolo DAC-Z10: Prazisionstechnik fur authentischen Klang

Montag, 03. November 2025 15:13

widerspiegelt.

Der DAC-Z10 unterstutzt die Fernsteuerung uber Smartphone oder Tablet. Mit der
Eversolo Control App konnen Sie die Lautstarke einstellen, Eingange umschalten
und alle Gerateeinstellungen direkt von Ihrem Mobilgerat aus verwalten. Der DAC-
Z10 verkorpert eine umfassende Klangphilosophie - Prazision, Warme, Reinheit und
Ausgewogenheit. Er zeigt, dass digitale Musik Seele hat und dass hinter jedem
Stuck Technik Emotionen mitschwingen konnen.

Unverbindliche Preisempfehlung ist 1980 USD / 1980 Euro. Der offizielle
Verkaufsstart steht kurz bevor.

www.eversolo.com



https://www.eversolo.com
http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

