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PSI Audio A226-MAIN

PSI Audio prasentiert den neuen Drei-Wege-Main-Monitor A226-MAIN. Er verbindet
alle Qualitaten von PSI Audio und bringt sie in eine hohere GroRenkategorie. Der
A226-MAIN ist das ideale Monitorsystem fur High-End-Studios.

Der PSI Audio A226-MAIN ist der groRte Lautsprecher, den die Schweizer Manufaktur
je entwickelt hat. Dieser Monitor wurde vor allem fur Mastering-Anwendungen
entwickelt. Zwei 10-Zoll-Membranen fur die Basse, erganzt um Mittentreiber und
Hochtdner, versammelt in einem verstarkten MDF-Gehause - der A226-MAIN meint
es ernst. Die vier Verstarker mit 500 Watt (2 x 250 Watt), 150 Watt und 65 Watt
treiben den Frequenzbereich von 20 Hz bis 23 kHz (bei -6 dB) auf bis zu 112 dB (bei
1 m, gemals AES 75 Standard) und erreichen bis zu 126 dB Peak. Die Kunst von PSI
Audio liegt darin, diese Komponenten so zusammenwirken zu lassen, dass sie ein
absolut exaktes Klangbild erzeugen. Mit dem A226-MAIN ist dem Hersteller dieses
Kunststlck in einer neuen GroBenklasse gelungen.

Seine GroRe ist aber nur eine Eigenschaft, die den PSI Audio A226-MAIN hervorhebt.
Jedes Detail ist ein Superlativ fur sich. Der Hochtoner zum Beispiel: PSI Audio hat
einen komplett neuen Aluminiumspulen-Kalottenhochténer entwickelt, der jedes
Detail in den Hohen exakt abbildet. Fur die Mitten konnten die Ingenieure der
Schweizer Manufaktur auf ihren bereits etablierten EXD Mittentreiber zurickgreifen,
der bereits vom A25-M bekannt ist. Die tiefen Frequenzen bedient der A226-MAIN
mit zwei Tieftédnern, die jeweils 10 Zoll messen. Beide Treiber werden mit
demselben Signal versorgt, der Lautsprecher arbeitet also als Drei-Wege-System.
Der doppelte Bassreflex mit Flow Guide stellt sicher, dass der kraftvolle Bass ohne
Luftverwirbelungen oder Luftgerausche abgestrahlt wird.
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Im PSI Audio A226-MAIN sind die Schallwandler auf eine besondere Weise integriert.
Die beiden Tieftoner sind symmetrisch um die drehbare Platte herum angeordnet,
die Mittel- und Hochtoner tragt. Durch diesen Aufbau und die Wave Guides wird die
vertikale Abstrahlung eingeschrankt und ein besonders breiter Sweet Spot erzielt.
Ein spezieller Stander ermoglicht auSerdem die muhelose ideale Positionierung des
Monitors.

Als neues Flaggschiff im Studiomonitor-Portfolio von PSI Audio verbindet der
A226-MAIN alle Technologien, die bereits den kleineren Lautsprecher des
Herstellers zu ihrer beruhmten Prazision verhelfen. Compensated Phase Response
(CPR) stellt sicher, dass die unterschiedlichen Wege den Schall synchron abstrahlen.
Die Adaptive Output Impedance (AOI) Uberwacht die Membranbewegungen und
optimiert die Transienten. Die leistungsfahigen Class G/H Verstarker treiben das
System effizient mit hohem Schalldruck bei niedrigsten Verzerrungen an. Die
gesamte Technik ist vollstandig analog aufgebaut, um eine exakte Wiedergabe
ohne Latenz zu garantieren. Diese Innovationen verbinden sich zur prazisen
Klangwiedergabe - das perfekte Horwerkzeug fur anspruchsvolle Tonschaffende.

Wie alle PSI Audio Lautsprecher wird auch der A226-MAIN von gut ausgebildeten
Spezialisten in der firmeneigenen Manufaktur in der Schweiz entwickelt, gebaut und
kalibriert. Von der sorgsamen Auswahl der Komponenten bis zur abschlieSenden
Kalibrierung im schalltoten Raum wird jeder Schritt der Produktion mit der
weltbekannten Schweizer Prazision ausgefuhrt. Jeder A226-MAIN bringt sein eigenes
Messprotokoll mit - ein Zeichen hochster Qualitat.

Der PSI Audio A226-MAIN ist ab sofort vorbestellbar. Die unverbindliche
Preisempfehlung wird in Klirze bekanntgegeben.

www.psiaudio.swiss
www.audiowerk.eu
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