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Zoom LiveTrak L12next

Zoom kündigt den LiveTrak L12next Digital Mixer / Recorder an. Er L12next

verbindet die Leistung eines digitalen Mixers mit analoger Bedienung. Drei

Multifunktions-Drehregler pro Kanal bieten Hoch/Mittel/Tief-EQ, und mit einem

einfachen Schalter kannst du Gain, Panorama und Sends anpassen – für ein

haptisches Mischen wie an einer klassischen Analogkonsole. Mit dem L12next haben

Sie die vollständige Kontrolle und können schnell und zuverlässig mischen, egal ob

auf der Bühne oder im Proberaum.

Neben dem 60-mm-Fader verfügt jeder Kanal über drei multifunktionale

Endlosregler, die eine Steuerung von Gain, EQ, Kompression, Panning und Sends

nach analogem Vorbild bieten. Das Scrollen durch Menüs hat sich damit erledigt.

Die verbesserten Vorverstärker des L12next zeichnen sich durch eine saubere

Verstärkung (+70 dB), geringes Eigenrauschen (–128 dBu EIN) und eine hohe

Eingangsflexibilität mit Hi-Z- und PAD-Schaltung sowie +48 V Phantomspannung

aus.

Der L12next bietet fortschrittliche Aufnahmefunktionen und nimmt bis zu 14 Spuren

mit 24 Bit/96 kHz sowie einen Stereo-Mix auf. Sein neuer OLED-Bildschirm

vereinfacht die Steuerung und Einrichtung der Aufnahme. Neu hinzugefügte

Funktionen wie der Overdub-Modus und Auto Punch In/Out erlauben eine präzise

Aufzeichnung im Layer-Betrieb und eine einfache Neuaufnahme. Mit der neuen

Taste zur Dateiauswahl können Sie zusätzliche Spuren ganz einfach laden, um Ihre

Mischung zu erweitern.
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Der Master-Kanal des L12next zeichnet Ihre Mischung im 32-Bit-Float-Format auf

und sorgt so für einen unverfälschten und übersteuerungsfreien Sound, während

der Master-Kompressor die Gesamtmischung mit einer warmen und natürlichen

Kompression optimiert. Dank der fünf unabhängigen Monitor-Ausgänge kann jeder

Musiker seine persönliche Mischung erhalten. Die Ausgänge eignen sich flexibel für

den Live- oder Studio-Einsatz, da sie den Stereobetrieb für Kopfhörer und In-Ear-

Systeme oder den Monobetrieb für Bühnenmonitore unterstützen.

Über den Ausgang für den Toningenieur können Sie die Master- und jede Monitor-

Ausgangsmischung schnell abhören und einstellen. Dabei sorgt die integrierte

Talkback-Funktion für eine problemlose Kommunikation zwischen dem Toningenieur

und den Musikern. Der L12next bietet bis zu 10 Szenen-Speicherplätze, die jeweils

alle Fader-Positionen, EQ-, Pan- und Mute-Einstellungen, die Effekte und vieles mehr

speichern. Laden Sie im Handumdrehen Mischungen für Live-Darbietungen oder für

Studio-Aufnahmen.

Die LED-Pegelanzeigen des L12next zeigen den Lautstärkepegel und die Position

des Endlosreglers für jeden Kanal. Über den neuen Schalter für die Fader-Position

können Sie gespeicherte Fader-Positionen schnell darstellen, wenn Sie Szenen

laden. Verfeinern Sie Ihren Sound mit 16 internen Effekten wie Delays und Reverbs,

die Sie über zwei leicht zugängliche Parameterregler einstellen. Steuern Sie Ihre

Mischung mit der L12next Control-App für das iPad drahtlos. Stellen Sie Fader,

Szenen, EQ, Effekte und vieles mehr ein. Dies Erfordert den optional erhältlichen

Bluetooth-Adapter BTA-1. Bis zu 10 Meter Drahtlosreichweite in offenen Räumen.

Der L12next ist ein USB-Audio-Interface mit 14 Ein- und 4 Ausgängen für Mac,

Windows und Mobilgeräte und ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe mit 24

Bit/96 kHz. Nehmen Sie simultan auf einen Computer und eine SD-Speicherkarte

auf, synchronisieren Sie Spuren und steuern Sie sogar Ihre DAW. Möchten Sie live

gehen? Der L12next lässt sich nahtlos in jede Streaming-Software integrieren und

präsentiert sich so als ultimative Zentrale für Podcasts, Darbietungen und Online-

Übertragungen.

Schließen Sie den optional erhältlichen Fußschalter Zoom FS01 an, um Funktionen

wie die Effekt-Stummschaltung, die Punch-In/Out-Funktion und die Wiedergabe zu

steuern. Mit dem optionalen Rackmontageadapter RKL-12 können Sie Ihren LiveTrak

L12next in jedem Standard-Rack montieren.

www.sound-service.eu

www.zoom-europe.com

www.zoomcorp.com
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